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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

7" - Commax CDV-70A
Проводной видеодомофон «Commax
CDV-70A» – современный
функциональный видеодомофон с
цветным дисплеем и поддержкой hands-
free. 
• Размер экрана – 7 дюймов
• Вызывные панели – до 2 шт.
• Двусторонняя аудиосвязь

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

7" - Commax CDV-70A
Проводной видеодомофон «Commax
CDV-70A» – современный
функциональный видеодомофон с
цветным дисплеем и поддержкой hands-
free. 
• Размер экрана – 7 дюймов
• Вызывные панели – до 2 шт.
• Двусторонняя аудиосвязь

Цена от 1 штуки
0 рублей



ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/commax-sdv-70a.html

https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/commax-sdv-70a.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Изображение на мониторе яркое, четкое и насыщенное, что позволяет детально
рассмотреть гостя. Также можно одним нажатием кнопки отпереть электрический
замок. При этом замочный механизм может быть снабжен электромагнитным либо же
электромеханическим приводом.

Технические характеристики

Тим матрицы дисплея – цветной TFT LCD;
Размер экрана – 7 дюймов;
Система потока видео - PAL/NTSC;
Тип используемой подсветки дисплея – LED;
Функция Hands-free;
Число доступных вызывных мелодий – 1;
Регулировка громкости – имеется;
Функция управления замком – есть;
Количество каналов передачи данных – 2;
Тип соединения с панелью вызова – четырехпроводной;
Управление видеодомофонов – при помощи кнопок;
Максимальная длина провода между домофоном и панелью вызова – 50 метров;
Диапазон рабочих температур – 0-+50°С;
Материал корпуса – прочный пластик;
Рабочее напряжение бортовой сети – 210-230В (50Гц);
Способ монтажа – накладной;
Габаритные размеры – 243х168 мм. Вес устройства 350 грамм;
Доступный язык меню – русский, английский.

 

Комплектация

Видеодомофон «Commax CDV-70A» - 1 шт.1.
Провод с разъемом – 3 шт.2.
Вызывная панель (в комплект не входит).3.
Инструкция – 1 шт.4.

 

https://syktyvkar.domofons.info/vyzyvnaya_panel_domofona.php


Описание

Изображение на мониторе яркое, четкое и насыщенное, что позволяет детально
рассмотреть гостя. Также можно одним нажатием кнопки отпереть электрический
замок. При этом замочный механизм может быть снабжен электромагнитным либо же
электромеханическим приводом.

Технические характеристики

Тим матрицы дисплея – цветной TFT LCD;
Размер экрана – 7 дюймов;
Система потока видео - PAL/NTSC;
Тип используемой подсветки дисплея – LED;
Функция Hands-free;
Число доступных вызывных мелодий – 1;
Регулировка громкости – имеется;
Функция управления замком – есть;
Количество каналов передачи данных – 2;
Тип соединения с панелью вызова – четырехпроводной;
Управление видеодомофонов – при помощи кнопок;
Максимальная длина провода между домофоном и панелью вызова – 50 метров;
Диапазон рабочих температур – 0-+50°С;
Материал корпуса – прочный пластик;
Рабочее напряжение бортовой сети – 210-230В (50Гц);
Способ монтажа – накладной;
Габаритные размеры – 243х168 мм. Вес устройства 350 грамм;
Доступный язык меню – русский, английский.

 

Комплектация

Видеодомофон «Commax CDV-70A» - 1 шт.1.
Провод с разъемом – 3 шт.2.
Вызывная панель (в комплект не входит).3.
Инструкция – 1 шт.4.

 

Особенности

Яркий 7-мидюймовый дисплей позволяет детально рассмотреть посетителя и
идентифицировать его.

Дистанционное открытие двери. Домофон по своему функционалу может
управлять электромагнитным или электромеханическим замком.

Автоматическое отключение монитора. Для экономии электроэнергии

https://syktyvkar.domofons.info/vyzyvnye-paneli.php


дисплей автоматически тухнет через 60 секунд после звонка.

Встроенное меню позволяет производить настройки дисплея и установку
текущего времени.

Подключение второй вызывной панели даст возможность
контролировать второй вход в охраняемое помещение.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


